Asennusohje SPE-SH4KIT-KAW johtosarijalle

Kayta tata sarjaa seuraavissa laitteissa:

ZX-6R (1998-2004 and 2007-2010), ZX-6RR (2003-2004), ZZR600 (2005-
2008), ZRX1200 DAEG (2009-2010), ZX-9R (1998-2003), ZX-10R (2004-
2005), ZX-14 (2006-2010), ZZR1400 (2006-2010), Z750 (2004-2006), Z1000
(2003-2006), ER-6 N/F (2006-2010), Ninja 650R (2006-2010), KLE650 (2006-
2010), Versys (2006-2010), KFX450R [ATV] (2008-2010), KVF750 [ATV]
(2008-2010), W650 (1999-2007)

Varoitus: ala asenna tuotetta jos et omaa perus asennus taitoja.

HealTech Electronics Ltd. ja sen jalleenmyyjat eivat ole vastuussa vahingoista jotka
aiheutuvat vaarasta tai puutteellisesta asennuksesta. Epdselvissa tapauksissa ota
yhteytta maahantuojaan

1. Nopeusanturin paikallistaminen

Valmistelu:

- Kéanna virta-avain OFF asentoon.
- Nosta takapyoéra ilmaan niin ettd se voi pyoria vapaasti.
- Poista penkki.

Nopeusanturi sijaitsee yleensa vaihdelaatikon p&alla tai sivulla ja se mittaa vetoakselin
kierrosnopeutta. Joskus anturi on asennettu eturattaan koteloon. 3-napainen VALKOINEN
nopeusanturin liitin sijaitsee joko suoraan nopeusanturissa tai noin 10-30 cm p&assa itse anturista.

Liittimeen paasee kasiksi kun nostamalla tankin ylos/tai poistamalla sen kokonaan. Lisdksi sivu katteet tulee
irrottaa. Jos nopeus tieto saadaan etupydralta, liitin sijaitsee yleensa etulampun kotelossa.

Jos et tiedd missa nopeusanturi sijaitsee, tarkista asia huoltokirjasta tai kdy myos valmistajan sivuilla
www.speedohealer.com katsomassa apuja.

Varmennus:

Avaa nopeusanturin liitin, (saatat tarvita pienen tasapdisen ruuvimeisselin) Pyoritd pyoraa sytytysvirran
ollessa kytkettyna. Nopeus mittarin pitdisi ndyttaa nollaa. Jos ndin tapahtuu katkaise sytytysvirta ja jatka
seuraavaan kohtaan. Jos nopeusmittari ndyttaa jotakin muuta kuin nollaa, olet irrottanut vaaran liittimen.


http://www.speedohealer.com/

2. Asennus

1. Kun olet avannut nopeusanturinliittimen, kytke speedohealerin johtosarjan 3-
napaiset liittimet nopeusanturin liittimiin. Tarkista etta liittimet asettuvat oikein
paikalleen.

2. Kytke 4-napainen johtosarjan liitin speedohealerin yksikkédn.

3. Tarkista etta SH on asennettu ja etta se toimii oikein:

- Pida virta-avain kaannettynad OFF asentoon.

- Paina SEL ndppainta ja pida se painettuna pohjassa samalla kun

kdaannat virta-avaimen On asentoon.
[t] (testi, symboli nayttdaa Iahinna vyldsalaisin olevalta F
kirjaimelta) ilmestyy nayttéon. Vapauta nappain.
Nopeusmittarin pitdisi ndyttda jotain muuta kuin nollaa.

- Pybrayta pyoraa.
[t] pitadisi vilkkua kun pyora pyorii.

- Paina SEL poistuaksesi testi moodista.
Nopeus mittarin tulisi toimia kuten ennen asennusta.

Jos testi epdonnistuu niin tarkista kytkennat 3- ja 4-napaisilla liittimilla.

4. Etsi yksikdlle hyva paikka:
-Siihen tulisi paasta helposti kasiksi.

-Paikan tulisi olla kuiva.
-Valta kuumia kohteiden lahiympasristéa (esim. moottori, pakoputkisto yms.)

-Pida vahintdan muutama sentti eroa muihin elektronisiin laitteisiin (esim ECU,
power commander).

5. Tuo johtosarjan johdot yksikolle sellaista reittia pitkin etta ne eivat altistu mekaaniselle
rasitukselle. Hairié signaalin vahentdmiseksi ala reitité SH:n johtoja muiden johtojen
kanssa samaan nippuun.

Al3 taivuta SH:n johtoja liittimien I&hettyvilla. Liitimen pinnit saattavat vaantya ja
katketa. Kiinnita johdot esim runkoon kdyttden mukana toimitettuja nippusiteita.

6. Yhdistd huippunopeuspainikkeen johtosarja yksikkéon. Reitité Johto pyéran etu osaan
ja kiinnitd nappi haluamaasi paikkaan.

7. Tama sarja sisaltaa 4-napaisen liitoskappaleen jonka avulla nopeusmittari toimii
normaalisti kun SH yksikkd ei ole paikallaan

8. Osoitteessa www.speedohealer.com |6ytyy online-laskin tarvittavan
muuntoarvon laskemiseksi. Laskukaava l6ytyy myds kayttéoppaasta.



